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Foil Star

Rundum durchdacht

Laserstationen mit Qualitatsversprechen

Laserstationen von ACI sind in der Ausfuhrung als manu-
eller Handarbeitsplatz flr die Lasermaterialbearbeitung
von Einzelteilen und Kleinserien sowie als vollautomati-
sierte Gesamtlosung bei gro3en Stlickzahlen erhaltlich.

Der Foil Star ist ein Folienhandling-System, welches zum
Einsatz kommt, wenn eine direkte Laserbeschriftung des
Materials nicht moglich ist. Dauerhafte, hochwertige und
resistente Beschriftungen von Spezialfolien und Etiketten
konnen mit dem Foil Star in groBer Stuckzahl umgesetzt
werden.

Schlusselfertige Systemlosungen nach Laserschutz-

klasse 1 garantieren ein Hochstmal3 an Sicherheit. Es
werden keine weiteren Sicherheitseinrichtungen be-

notigt. Der ergonomisch optimierte Gerateaufbau der
Tischarbeitsplatze und die praxisorientierte Funktio-

nalitat sorgen flr hohe Anwenderzufriedenheit.

Der Foil Star ist mit allen Beschriftungslasern von
ACI kombinierbar und eignet sich besonders flr die
Folienbeschriftung.
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Foil Star

Das Handlingsystem fiir Laserfolien

Etiketten, die resistent gegen Temperatur, Abrieb, Chemikalien
und Witterungseinflisse sind; auf welchen weder Farben noch
Schriften verschmieren oder verblassen - mit unserer Laser-
station Foil Star werden diese Vorgaben optimal erflllt. Jede
beliebige 2D-Kontur kann realisiert werden.

Die hohe Klebefestigkeit der Spezialfolien bietet einen hohen
Schutz gegen Gewahrleistungsbetrug und Falschung. Zusatzlich
machen Sollbruchstellen ein zerstorungsfreies Ablosen der
Etiketten unmoglich.

- Eigenschaften & Optionale Features - Technische Daten - Anwendungsbeispiele
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Foil Star

Eigenschaften

Der Foil Star ist serienmafig mit einem integrierten
Schneidemesser zum Abtrennen kompletter Etiketten-
satze ausgestattet.

Die anwenderfreundliche Beschriftungssoftware Magic
Mark V3 ist im Lieferumfang enthalten. Neben fes-

ten Layouts ermoglicht das optional erhaltliche Data
Import Plugin den Import variabler Beschriftungsin-
halte bspw. aus Excel- oder XML-Tabellen. Uber die
Scriptanwendung ist die Software schnell und flexibel
kundenspezifisch erweiterbar.

Ausstattung Kombinierbar
Foil Star mit den Lasern
Endlosbetrieb: Einsatz Economy Diode @
von Endlosmaterial )

Economy Fibre @
Etikettenbetriel;»: Eusiiess Plads O
vorgestanzte Etiketten
von der Rolle Business Fibre @
Laserabsaugung Business CO, L

Vor- & Riicktransport

Integriertes
Schneidemesser ® ja — nein

Laser. Marking. Solutions.

HACI

Optionale
Features

Desktop- bzw Industrie-PC

Externer Abwickler
Rollendurchmesser 300 mm

Verschiedene Objekte entsprechend
gewlinschter BeschriftungsfeldgroRe
verfligbar
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Technische Daten

Foil Star & Foil Star XL

Foil Star Foil Star XL
GrofBe (max.) LxBxH' 847 x 373 X 426 mm 886 x 373 X 533 mm
Gewicht 26 kg 27 kg

Durchmesser aufnehmbare Folienrollen | 300 mm

Etikettenbreite 120 mm

Vorschubgeschwindigkeit 100 mm / sec

Beschriftungsfeld BxT? max. 120 X 160 mm 120 X 200 mm
Auflésung bis zu 725 dpi

Laserklasse 1

Funktionale Sicherheit Ple

gem. DIN EN ISO 13849-1

1 Angabe gelten mit FiBen und ohne Laser

2 Abhangig vom Objektiv des verwendeten
Laserbeschriftungssystems
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Anwendungsbeispiele

VERSIEGELUNG FUR D
Gesundheitssschadlichl Le
Explosionsgefahr! Behaiter

gt f
halten! Kiihl und luftig lagern! Beriihru|

vermeiden!
SEALING FOR ROOF SHEETING

explosion! Keep containers tightly clq o
Store in cool an wellaired place! Avoid

PRODUIT D'ETANCHEITE POUR BA!

RECOUVREMENT DU TOIT

Nocifl Facilement inflammable! Risque

d'explosion! Veiller & bien fermer le Poj
agel Conserver dans un endroit frai
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Marking powered,
E &
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Blue print for gqc

BB permanent Laser
Marking powe/sd&
ER#H by Link Solutions

Blue print for gc

o} ,,"E_ Permanent Laser
Marking powered, &
[ by Link Solutions

Blue print for gc
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Foil Star

Beschriftungsverfahren

Auf dem Foil Star konnen Laserabtrags-
folien und Farbumschlagsfolien verwen-
det werden.

Die Laserabtragsfolien bestehen meist
aus zwei Farbschichten. Durch gezielte
Parametrierung kann sowohl die Deck-
schichtentfernt und die darunter liegende
Kontrastschicht freigelegt, als auch das
Etikett bis auf das Tragermaterial in be-
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liebiger Form ausgeschnitten werden.
Nach der Bearbeitung kann das Etiket
vom Tragermaterial abgenommen und
auf das Bauteil aufgebracht werden.

Durch die Einwirkung des Laserstrahls
wird bei die Farbumschlagsfolie die
Farbschicht nicht abgetragen, sondern
farblich verandert, sodass ein entspre-
chender Kontrast entsteht.
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Folientransport und Beschriftungsprozess werden
durch die im Lieferumfang enthaltene Software Magic
Mark V3 mit integrierten Foil Star Plugin gesteuert.

Das integrierte Foil Star Plugin (Abb. 1) dient der
Anbindung und Steuerung des Foil Star sowie der
vollautomatischen Abarbeitung von Beschriftungsvor-
lagen. Beliebig viele Beschriftungsjobs (Abb. 2) kénnen
definiert werden. Die Anzahl der Etiketten auf einem
vordefinierten Folienabschnitt sowie die Gesamtmenge
der Etiketten sind konfigurierbar. Mehrere vordefinierte

Etikettenvorlagen koénnen in einem Beschriftungsjob
zusammengefiihrt und mit einem Mausklick in Stapelver-
arbeitung (Batch-Betrieb) abgearbeitet werden.

Das Programm zur Erstellung und Verarbeitung von
Beschriftungsjobs kann mit geringem Schulungsaufwand
durch eine Fachkraft bedient werden.

IS
Datei  Service Einstellungen Tools  Hilfe Verstecken [T
3z > o
Passwort Grafk Grafk  Makro1 (scrit) - Script
Laser Status . .
Loser  [Demo |} 4 &
Workstation g E
| 2
Offline )
] Exere Gerate *
XY_Achse -
W-i . 3 (O]
-~ Migemen  Absaugung Workstation Y-Achse Rot-Achse Flach Bereiche FoiStar Laser/ORelay Sockets [1.0.0.1] AOI[1.026] =
FoiStr % o - Folentransportsystem @
Open port failed |l X
[Exteme |/0-Signale - iber Laser-Control-nterface <&
Obertemperatur = | [ Offnerkontakt e
Folienstau: In:02 | [ Offnerkontakt E
zum Messer [mm]: 8.5
zum Beschriftungsfeld [mm]: 340 Absaugung
StartSiop Ou:01 v
Bosaugung (FolSta) Trensportauiising Rmielenk 170 Felder 06 <| [ Ofinerkontakt
Status: Ol
Schritiofset im Labelmodus ] [i7 ] Tubinenstots (): [in:02 <] [ Offnerkentakt
Nicht verbunden ) Eigenschaften von Endosfolie ERe v :03 | [ Ofineckorkake
- Profil Ideal - ohne Schupf (Standard) v (7) Optionale Signale
Nt verbunden () T
= G Steiverlustbei Vorwartsiransport [um]
“
Meldungen. Schiupf bei Vorwartstransport [%];
Schlupf bei Rickwartstransport [%]:
siter
Brzahl % ¥ it Vit XGrote: YGrote
& [0 [$ [owo & [oo0 & [0ow |3 [100000 [ [1.000000 [
Rotaion Spiegel
( : | XMite: Y-Mite: Winkel XMite: Y-t x v
0.000 s [0.000 B[00 S 0.000 & [0.000 = O (m]
Laser-Components.
Default || Fibre20-ZM-RM ||| V3.2 Build:520.01
[ Foil Plugin Job Contral [V1.6] X
Job Liste
Neu eiche: Loschen
Info
Einstellungen
[[Jstartposition anzeigen
[JAutom. riickz. + schneiden
Label pro Blatt
[ Etikettenfolie
Prozess Meldungen
Start
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Partnerschaft mit ACI Laser
Kundenvorteile

Das Streben nach herausragender Partnerschaftlichkeit ist
zentraler Kern unserer Arbeit. Unseren Kunden bieten wir
nachhaltige Losungen, die auf ganzheitlichen Beratungen,
Zuverlassigkeit und Stabilitat fundiert sind.

ACI Laser steht fur:

v Entwicklung & Produktion Made in Germany
mit tber 25 Jahren Erfahrung

v Komplettlésungen aus einem Haus:
Lasersysteme, Schutzumhausungen, Software
und Zubehor

v Individualisierbare Lasersysteme

v Einfache Funktionserweiterung der Software
Uber Pluglns

Made in Germany
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Firmenhauptsitz
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Wir beraten Sie gern.

Wir garantieren lhnen eine maBgeschneiderte Gesamtlo-
sung, die den Anforderungen lhrer Applikation entspricht.
Eine intensive Beratung erhalten Sie von unserem erfah-
renen Vertriebs-Team. Wir freuen uns auf lhre Anfrage.

© ACI Laser GmbH Firmenhauptsitz
www.aci-laser.de Steinbrichenstr. 14
D-99428 Grammetal
Tel. +49 (0)3643 4152-0
Stand: 12/2025 Fax +49 (0)3643 4152-77
Anderungen vorbehalten kontakt@aci-laser.de

Made in Germany

Sales Office Chemnitz
Leipziger Str. 60

D-09113 Chemnitz

Tel. +49 (0)371238701-30
Fax +49 (0)371 238701-39
soc@aci-laser.de
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