
Kompakte Lasersysteme für präzise Beschriftung

Tabel-Top-Lasersystem

LM Station

Made in Germany



Die LM-Station:  
einfach, präzise  
und zuverlässig
Die kompakten LM-Stationen vereint, 
höchste Präzision, einfache Bedienung 
und maximale Sicherheit. Ob Metall, 
Kunststoff, Keramik oder Laserfolien, 
erstklassige Beschriftungsqualität auf 
unterschiedlichsten Materialien.

Die Vorteile liegen auf der Hand – profitieren auch Sie davon!

•	 Kompaktes und robustes Industrie-Design

•	 Großes Sichtfenster

•	 LED-Laserstatusleuchte

•	 Automatisch öffnende Tür

•	 Helle, dimmbare LED-Arbeitsraumbeleuchtung

•	 Laservorschau auf dem Werkstück

•	 Intuitive Bedienung

•	 Optionale Rotationsachse für 360°-Umfangbeschriftung

•	 Überwachung aller sicherheitsrelevanten Komponenten (Performance-Level e)

Technik, die überzeugt
•	� Bedienung so einfach wie ein Drucker,
	 auch ohne Laserkenntnisse
•	� Kompakte Bauweise, flexibel aufstellbar
•	� Laserklasse 1 & Performance Level E
•	� robuste Faserlasertechnologie
•	� geringe Anschaffungs- und Folgekosten
•	� Entwicklung und Fertigung in Deutschland
•	� optional mit Laserrauchabsaugung

Metalle
Kunststoffe
Keramiken
Laserfolien



Unzählige Anforderungen – immer die richtige Lösung 

Die LM-Station arbeitet mit der Software Magic Mark V3, die 
Layouterstellung und Laserbedienung in einer Anwendung 
vereint. Die Oberfläche ist intuiiv gestaltet, sodass sich Be-
schriftungsaufgaben effizient und benutzerfreundlich umsetzen 
lassen. Die Software läuft auf einem Standard-Windows-PC, der 
per USB mit dem Lasersystem verbunden wird. Die Lizenz er-
möglicht die Installation auf beliebig vielen Rechnern.

Möglichkeiten:
•	 Basis-Zeichenelemente
•	 Ansteuerung motorischer Achsen
•	 Parameterdatenbank
•	 Passwort- und Rechteverwaltung

•	 Vordefinierte Variablen
•	 Parametertestmodul
•	 Beschriftung von Barcodes
	 und DataMatrix-Codes

Steigern Sie Ihre Effizienz und senken Sie Ihre Kosten.

•	 Kompaktes Tischgerät mit robuster Faserlasertechnologie

•	 Geeignet für Metalle, Kunststoffe, Keramiken und Laserfolien

•	 Steuerung über die Software Magic Mark V3

	 (Layout & Laserbedienung in einer Anwendung)

•	� Intuitive Bedienung mit Fokusfinder und Vorschaufunktion

•	 Optionales Zubehör wie Laserrauchabsaugung,

	 Rotationsachse und Plugins verfügbar

•	� Integrierte Parameter- und Materialdatenbank

	 zur schnellen Einstellung

Magic Mark V3
einfache 

Laserbeschriftung

Layout erstellen

 Laser starten



max. Werkstückgröße (BxHxT):
•	� LM-Station I: 335mm x 150mm x 310mm 
•	� LM-Station II: 525mm x 200mm x 386mm 
•	� (andere Größen auf Anfrage)

Beschriftungsbereich (x,y-Achse):
•	� LM-Station I: 150mm x 150mm 
•	� LM-Station II: 150mm x 150mm
	 (+200mm manuelle y-Verfahrung) 
•	� (andere Größen auf Anfrage)

Abmessungen Lasersystem (BxHxT):
•	� LM-Station I: 380mm x 581mm x 766mm 
•	 LM-Station II: 587mm x 619mm x 771mm

Lasertechnologie: 
•	� Faserlaser

Leistungsklassen:
•	� 10W, 20W, 30W, 50W

Steuerung:
•	� über Beschriftungssoftware LM-Creator (PC 

mit WIN7, WIN10, WIN11) 

Lieferumfang:
•	� Lasersystem 
•	� Software

Zubehör (Auswahl):
•	 Absaugung 
•	� PC 
•	 Rundachsen für 360°-Beschriftung
•	� Aufnahmen
•	� ... 

Technische Daten 



Testen Sie unsere Technik  
auf Ihrem Produkt. 
Sie möchten sehen, wie eine Kenn-
zeichnung auf Ihrem konkreten 
Produkt aussieht? Kein Problem – wir 
beschriften Ihr Muster kostenfrei in 
unserem Haus. So erhalten Sie einen 
realistischen Eindruck vom Ergebnis 
und gewinnen die Sicherheit, gemein-
sam mit uns das passende System für 
Ihre Anwendung zu finden.

WOLF-Signiertechnik
Wallhausenstraße 55
D-57072 Siegen
✆  +49 271 23292-15
✉  info@wolf-signiertechnik.de

www.wolf-signiertechnik.de


