
Der kompakte Tintenstrahldrucker für berührungslose Bedruckung aller Art:

Continuous-lnk-Jet-Drucker (CIJ)

Made in Germany



Ein Drucker – unendlich  
viele Möglichkeiten:  
der LEIBINGER JET2neo 

Materialien:
•	 �Kunststoff
•	� Glas
•	� Holz
•	� Metall
•	� Keramik
•	 �technische Verbundstoffe
•	� Karton und Papier

Produktoberflächen:
•	 konvex
•	 konkav
•	 rau
•	 glatt
•	flach
•	 reliefförmig 

Fixe und variable Daten:
•	� Schrift: bis zu 3 Zeilen in  

unterschiedlichen Fonts  
und Sprachen

•	� Glas
•	� Holz
•	� Metall
•	� Keramik
•	 �technische Verbundstoffe
•	� Karton und Papier

Barcode, Schrift  

in bis zu 3 Zeilen,  

Grafiken, uvm.



Druckleistung/Funktionen:
•	� Druckgeschwindigkeit bis zu  

6,6 m/s (396 m/min)
•	 �Zeichenhöhe 1,2 bis 11 mm, abhängig von 
Düsengröße und Druckkopftyp 

•	 �Länder- und branchenspezifische Fonts: 
arabisch, kyrillisch, chinesisch, persisch etc.

•	 �Schriftarten: von 5 x 5 bis 24 x 18, Sonder-
schriftarten, Kaminschrift (Towerdruck)

•	 �Schriftarten mehrzeilig von 1 bis 3 Zeilen
•	 �Schriften und Grafiken frei positionier- und 

kombinierbar 
•	� Proportionalfunktion bei allen Fonts 
•	 �Schrifthöhe und Schriftbreite stufenlos ein-

stellbar 
•	 �Alle gängigen Barcodes und DataMatrix-Co-
des (ECC 200), GS1-DataMatrix (EAN/ECC)

•	� Uhrzeit, autom. Datum, autom. Mindest
haltbarkeitsdatum, Wochentagsfortschrei-
bung, Kalenderwochen, Julianischer 
Kalender, Schichtkennung 

•	 �Ersetzungen: sämtliche Datums-, Zeit- und 
Zählerfunktionen sind durch Ersetzungen 
frei codierbar 

•	 �Drei individuell programmierbare Zähler, 
laufende Nummerierung, Produktionszähler, 
Metermarkierung 

•	 �Frei programmierbare Grafiken/Logos, er-
stellbar im integrierten Editor 

•	 �Mehrstufige Kontrast- und Fettdruckfunk-
tion, Druckwiederholung, Druckverzögerung, 
Rückwärtsdruck, Textdrehung/Spiegelung, 
invers, revers und alternierender Ausdruck 
(objektorientiert) 

•	 �Dynamisches Rückwärtsdrucken für 
traversierende Zeilen

•	� ,Extern-Text"-Funktion per Scanner oder 
Schnittstelle 

•	� Stoppfunktion nach Erreichen der vorge-
wählten Stückzahl

Datenverwaltung/Sicherung:
•	 �Speicherung belibig vieler Jobs und Grafiken
•	 �Datenpufferung bei Stromausfall
•	� Datei-Exporer
•	� Jobverwaltung mit Speicherung der Maschi-

nenparameter 
•	� Datalogging

•	 �Up- und Download von Jobs und Grafiken 
per USB-Stick 

•	 �Jobselect (255 Jobs über digitale Eingänge 
extern auswählbar)

Bedienung/Dateneingabe:
•	� Farbiges 5,7"-TFT-Touch-Screen-Display (VGA)
•	 �Joberstellung und -editierung während der 

laufenden Produktion 
•	 �Menüsprachen: europäische Sprachen, Viet-
namesisch, Arabisch, Chinesisch, Thailän-
disch, Koreanisch, Kyrillisch etc.

•	 �Integrierter Grafikeditor  
•	� Alternative Steuerung über Schnittstelle 

(Ethernet) 
•	 �Länderspezifische Bildschirmtastatur 
•	 �Bedienung auch per Maus oder Tastatur
•	� Umfassendes Diagnosepaket und Statusan-

zeige mit Klartext-Ausgabe und Hilfefunk-
tion, Druckerstatusanzeige 

•	� Passwortfunktion und Servicemenü
•	 �Windowsbasierte Oberfläche, WYSIWYG, 
Echtzeitaktualisierung des Bildschirms 

Schnittstellen, Eingänge/Ausgänge :
•	 �Produktsensor Eingang PNP/NPN 24 V 
•	 �lnkrementalgebereingang (TTL 5 V, HTL 24 
V, RS422 24 V) 

•	 �5 digitale Ein- und 4 Ausgänge; frei wählbar
•	 �Alarm, Nachfüllen, Druck bereit, Druck fertig, 

externe Jobwahl etc. 
•	 �USB-Anschluss 
•	 Netzwerk, �Ethernet (RJ45)

Tintensystem:
•	� Wartungsarm, Membranpumpen mit opti-

mierter Einschaltdauer 
•	 �Vollautomatische Viskositäts- und Druck-

regelung 
•	� Temperaturentkoppelte Tinteneinheit 
•	 �Keine externe Druckluftversorgung nötig
•	� Automatische lntervallfunktion 
•	 �EcoSolv - zur Reduktion des Lösemittelver-

brauchs (optional) 

Druckkopf:
•	 �Flexible, bruchfeste Kopfleitung, Länge: 3 m
•	 �Edelstahlgehäuse
•	 �Vollautomatischer Düsen- und Fängerrohr

verschluss (Sealtronic)
•	� Vollautomatische Tropfenladungs- und 

Tropfenabrissregelung 
•	 �Düsengröße Modell JET2neo:
	 60 µm oder 70 µm
•	 �Beliebige Einbaulage, auch für Überkopfan-

wendungen 
•	� Sicherheitsschalter zur Kopfhaubenarretie-

rung
•	� Automatische Tintenstrahlüberwachung 

Vorratsbehälter:
•	 �Fassungsvermögen der drucklosen Tinten- 
und Solvent-Vorratstanks 1,3 l

•	 �Nachfüllbar während der Produktion  
•	 Füllstandsanzeige mit vollautomatische 		
	 Überwachung  

Tinten:
•	 �Tintenverbrauch: bis zu 130 Mio. Zeichen/ltr. 
(Matrix 7 x 5/Düse 60 µm) 

•	 �Verschiedene Farbstoff- und soflpigmentier-
te Tinnten

•	 �Schnell trocknende Solventtinten (< 1 Sek.)
•	� Keton-Tinten, MEK-freie Tinten, alkoholba-

sierte Tinten 
•	� Tintenfarben: schwarz, gelb, rot, blau, uvm.)
•	� Lebensmittel- und Lebensmittelverpa-

ckungstinten 
Gewichte und Schutzklassen:
•	 �Gewicht Druckkopf 1,5 kg
•	 �Gewicht Gehäuse 17 kg 
•	 �Schutzklasse IP 54

Anschlusswerte und  
Umgebungsbedingungen :
•	 �100-240 V, 50-60 Hz, max. 50 VA
•	 Temperaturbereich �+5 °C bis +45 °C  
•	 �Rel. Luftfeuchtigkeit max. 90 % nicht kon-

densierend

Zubehör (optional):
•	 �Produktsensor, Inkrementalgeber, Geräte-
ständer, Druckkopfhalterungen, Signalleuch-
ten etc.

•	� Software für Fernsteuerung 
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Testen Sie unsere Technik  
in Ihrer Produktion. 
Nutzen Sie die Möglichkeit das für Sie  
passende  Kennzeichnungssystem  
in Ihrer Produktion zu testen.  
Wir platzieren unsere Systeme für ein  
paar Wochen und danach bauen wir  
kostenlos wieder ab, oder …

WOLF-Signiertechnik
Wallhausenstraße 55
D-57072 Siegen
✆  +49 271 23292-15
✉  info@wolf-signiertechnik.de

www.wolf-signiertechnik.de


