
Der Continuous-Inkjet für jedes Budget

Continuous-lnk-Jet-Drucker (CIJ)

Made in Germany



Druckleistung/Funktionen:
•	� 70 μm-Düse
•	� Zeichenhöhe 1,5 – 8 mm 
•	� SK 6, 3 m Kopfleitung, Sealtronic
•	� Druckgeschwindigkeit bis zu 268 m/min bei 

10 cpi
•	� Länder- und branchenspezifische Fonts
•	� Schriftarten: von 5 x 5 bis 16 x 10 Punkte, 

Sonderschriftarten, Kaminschrift (Tower-
druck)

•	� Schriftarten mehrzeilig von 1 – 2 Zeilen
•	� Schriften und Grafiken frei positionierund 

kombinierbar
•	� Proportionalfunktion bei allen Fonts
•	� Schrifthöhe und Schriftbreite einstellbar
•	� Uhrzeit, autom. Datum, autom. Mindesthalt-

barkeitsdatum, Wochentagsfortschreibung, 
Kalenderwochen, Julianischer Kalender, 
Schichtkennung

•	� Ersetzungen: sämtliche Datums-, Zeitund 
Zählerfunktionen sind durch Ersetzungen 
frei codierbar

•	� Ein individuell programmierbarer Zähler, 
laufende Nummerierung, Produktionszähler, 
Metermarkierung

•	� 3 Schicht-Codes
•	 Mehrstufige Kontrast- und Fettdruckfuntion, 	
	 Druckwiederholung, Druckverzögerung, 		
	 Rückwärtsdruck, Textdrehung/ Spiegelung, 		
	 Invers, Revers und alternierender Ausdruck 		
	 (objektorientiert)
•	� Dynamisches Rückwärtsdrucken für 
	 traversierende Zeilen
•	 Stoppfunktion nach Erreichen der 		
	 vorgewählten Stückzahl

Datenverwaltung/Sicherung:
•	� Speicherung belibig vieler Jobs und Grafiken
•	� Datenpufferung bei Stromausfall

•	� Datei-Exporer
•	� Jobverwaltung mit Speicherung der Maschi-

nenparameter 
•	� Datalogging 
•	�� Up- und Download von Jobs und Grafiken 

per USB-Stick     

Bedienung/Dateneingabe:
•	� Farbiges 5,7"-TFT-Touch-Screen-Display (SVGA)
•	� Joberstellung und -editierung während der 

laufenden Produktion 
•	� Menüsprachen: europäische Sprachen, 

Vietnamesisch, Arabisch
•	� Länderspezifische Bildschirmtastatur 
•	� Bedienung auch per Maus oder Tastatur
•	� Umfassendes Diagnosepaket und Statusan-

zeige mit Klartext-Ausgabe und Hilfefunk-
tion 

•	� Servicemenü
•	� Windowsbasierte Oberfläche, WYSIWYG-

Darstellung 

Schnittstellen, Eingänge/Ausgänge :
•	� Produktsensor Eingang PNP/NPN 24 V 
•	� lnkrementalgebereingang (TTL 5 V, HTL 24 

V, RS422 5 V) 
•	� Digitale Ein- und Ausgänge; 1 Eingang: 

horizontal spiegeln, 3 Ausgänge: Fehler, 
Warnung, Ready

•	 USB-Anschluss

Tintensystem:
•	� Wartungsarm, Membranpumpen mit opti-

mierter Einschaltdauer 
•	� Vollautomatische Viskositäts- und Druck-

regelung 
•	� Temperaturentkoppelte Tinteneinheit 
•	� Keine externe Druckluftversorgung nötig
•	� Automatische lntervallfunktion 
•	 Vorratsbehälter nachfüllbar während der 		

	 Produktion
•	� Vollautomatische Füllstandsüberwachung

Druckkopf:
•	� Flexible, bruchfeste Kopfleitung, Länge: 3 m
•	� Edelstahlgehäuse
•	� Vollautomatischer Düsen- und Fängerrohr

verschluss (Sealtronic)
•	� Vollautomatische Tropfenladungs- und 

Tropfenabrissregelung 
•	� Düsengröße 70 µm
•	� Beliebige Einbaulage, auch für Überkopfan-

wendungen 
•	� Sicherheitsschalter zur Kopfhaubenarretie-

rung 

Maße, Gewichte:
•	� Gehäuse: Breite 400 mm, Höhe 430 mm, 

Tiefe 295 mm
•	� Druckkopf: Länge 212 mm, Ø 43 mm
•	� Gewicht Druckkopf 1,5 kg 
•	� Gewicht Gehäuse 17 kg

Anschlusswerte und  
Umgebungsbedingungen :
•	 Schutzklasse IP 54
•	� 100-240 V, 50-60 Hz, max. 40 VA
•	 Temperaturbereich �+5 °C bis +45 °C  
•	 Rel. Luftfeuchtigkeit max. 90 % nicht kon-		
	 densierend
•	� Keine externe Druckluftversorgung

Zubehör (optional):
•	� Produktsensor, Inkrementalgeber, Geräte-

ständer, Druckkopfhalterungen, Signalleuch-
ten etc.
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Testen Sie unsere Technik  
in Ihrer Produktion. 
Nutzen Sie die Möglichkeit das für Sie  
passende  Kennzeichnungssystem  
in Ihrer Produktion zu testen.  
Wir platzieren unsere Systeme für ein  
paar Wochen und danach bauen wir  
kostenlos wieder ab, oder …

WOLF-Signiertechnik
Wallhausenstraße 55
D-57072 Siegen
✆  +49 271 23292-15
✉  info@wolf-signiertechnik.de

www.wolf-signiertechnik.de


