
Die Markierlösung für jede Branche

Farbmarkiersystem

Made in Germany

SM-1



Strichbreiten und 
Durchmesser:
Die Markierparameter werden direkt an der 
Farbpistole eingestellt. So lassen sich Punkt-
durchmesser und Strichbreite stufenlos an 
jede Anwendung anpassen. Gleichzeitig 
behalten Sie die Stärke der Markierung im 
Blick und können sie für jede Oberfläche 
präzise justieren.

Vielfalt und Zuverlässigkeit:

Die verschiedensten Produkte bzw. Materialien können mit der Markiertechnik zuverlässig ge-
kennzeichnet werden:

•	 Bänder, Tafeln, Rohre, Seile und Profile aus Metall (auch leicht geölt)

•	 KFZ-Teile wie Stabilisatoren, Bremsbeläge und Bowdenzüge, Kunststoffkappen etc.

•	 Profile, Schläuche und Rohre aus Kunststoff, Gummi und Metall

•	 Papierbahnen und -beutel

•	 Gewebebahnen



Bedienfunktionen:
•	� Einfaches Nachfüllen des Behälters mit Ein-

weg-Farbgebinden
•	� Änderung des Punkt-Durchmessers (an der 

Signierpistole)

Punkte oder Striche:
•	� Punktdurchmesser bzw. Strichbreite von 

5–20 mm (optional bis 100 mm) 
•	� Stufenlos einstellbar

Signierfarben:
•	� Farbstoff- und Pigmentfarben
•	� Farbtöne: schwarz, weiß, gelb, grün, blau, rot, 

orange, usw. 
•	� Farben auf Wasser- und Verdünner-Basis
•	� Spezialfarben in verschiedenen Farbtönen 

und Ausführungen  
•	� Individuelle Abstimmung auf Oberfläche und 

Einsatzbereich 

Geräteträger:
•	� Montiert auf einer Edelstahl-Wandtafel
•	� Maße (BxHxT): 450 × 480 × 275
•	 Gewicht ca. 15 kg

Technische Daten:
•	 Magnetventil 24 V = für Startsignal 
•	� Druckluftanschluß: ca. 5–6 bar  
•	� Temperaturbereich: +0° bis 50° C 

Farbsystem:
•	� 3-Liter-Vorratsbehälter aus Edelstahl
•	� Druckluftbetrieben 

Optionen:
•	� Breitstrahldüse
•	� Geräteständer und Befestigungsmaterial  
•	� Zuleitungslängen der Versorgungsleitungen 

zur Signierpistole optional bis zu 10 m
•	 Weitere Optionen auf Anfrage  

Einsatzgebiete z.B.:
•	� i.O.-Teilemarkierung 
•	� Fehlermarkierung
•	 Schweißnahtmarkierung  

Signierpistole:
•	� Edelstahl 
•	� Maße (HxBxL): 29 × 22 × 128 mm
•	� Zuleitung: Ø 2–8 mm · Montagelinien 
•	� Rundstrahldüse
•	� Düsen-Ø je nach Signierfarbe und Einsatz-

zweck 0,5, 0,8 oder 1,0 mm
•	� Einbaulage beliebig von oben, unten oder 

seitlich
•	 Gewicht ca. 15 kg

Robuster Aufbau:
Das Markiersystem SM-1 ist für den dauer-
haften Einsatz in der Industrie ausgelegt. 
Der Pistolenkörper besteht aus vernickel-
tem Messing, das Schlauchpaket ist bruch-
fest und der Vorratsbehälter aus Edelstahl 
gefertigt. Diese Kombination sorgt für eine 
hohe Lebensdauer. Das druckluftbetriebene 
System arbeitet zuverlässig und eignet sich 
auch für hohe Taktzahlen und anspruchs-
volle Umgebungsbedingungen.

Technische Daten:



Testen Sie unsere Technik  
in Ihrer Produktion. 
Nutzen Sie die Möglichkeit das für Sie  
passende  Kennzeichnungssystem  
in Ihrer Produktion zu testen.  
Wir platzieren unsere Systeme für ein  
paar Wochen und danach bauen wir  
kostenlos wieder ab, oder …

WOLF-Signiertechnik
Wallhausenstraße 55
D-57072 Siegen
✆  +49 271 23292-15
✉  info@wolf-signiertechnik.de

www.wolf-signiertechnik.de


